
NEW 

Foratura della sfera

Drilling ball

200% Made in Italy
 

#COMPATTE #AFFIDABILI #CERTIFICATE               #COMPACT #RELIABLE #CERTIFIED

30°
60°

V-PORT SCOPRI LE DIVERSE VERSIONI DISPONIBILI!
DISCOVER THE DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE!

CERCHI VALVOLE
A SFERA V-PORT?

LOOKING FOR V-PORT
BALL VALVES?



NUOVA SERIE DI VALVOLE A SFERA 
IN OTTONE V-PORT IDROSFER

CERTIFICATE/CERTIFIED

NEW 

THE NEW IDROSFER V-PORT SERIES
OF BRASS BALL VALVES

Grazie alla speciale foratura della sfera a "V" a 30° o 60°, è possibile avere
una valvola progettata non solo in modalità on-off, ma soprattutto per la
regolazione del flusso.
 
Nota come valvola di controllo consente una portata più precisa e lineare
rispetto al foro tradizionale.
 
Adatta per impianti con flusso elevato dove è richiesta una caduta di pressione
minima e una gestione controllata della pressione.

Thanks to the special "V" drilling at 30° or 60° of the ball, it is possibile a valve
designed not only in on-off mode, but also for the flow regulation.
 
As a control valve allows a more precise and linear flow compared to the
traditional hole.
 
Suitable for systems with high flow which minimum pressure drop and
controlled pressure management are required.

VALVOLE A SFERA IDROSFER V-PORT
 IDROSFER V-PORT BRASS BALL VALVES
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30°

Foratura della sfera
Drilling ball

60°

V-PORT 



- Valvole a sfera in ottone nichelato pronte da motorizzare
- Sfera in ottone cromato
- Attacchi filettati ISO 228/1
- Flangia porta motore ISO 5211
- Classe di pressione fino a PN40
- Temperatura di lavoro da -10°C a +100
- Sedi sfera in P.T.F.E. con anelli O-ring ammortizzanti
- Anelli e boccole in P.T.F.E. sulle aste per ridurre l'attrito
 

Misure: dal DN 1/2" al DN 1"
F03-F05
Q11-Q14

- Ball valves in nickel plated brass ready for motorization
- Chromium plated brass ball
- ISO 228/1 threaded ends
- ISO 5211 motor plate disk
- Pressure class up to PN40
- Working temperature ranging between -10°C and +100°C
- P.T.F.E. seats with damper O-rings
- P.T.F.E. rings and bushes on stems to reduce grip
 

Measures: from DN 1/2" to DN 1"
F03-F05
Q11-Q14

ART 105PMISOV30
ART 105PMISOV60
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INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

ATTUATORE ELETTRICO / SERVOMOTOR

Si consiglia un motore
elettrico modulante

We recommend a
modulating servomotor

ART 82PMISOV30
ART 82PMISOV60

ART 109PMISOV30
ART 109PMISOV60

ART SM93

VERSIONI / VERSIONS

Femmina - Femmina
Female - Female

Femmina - Bocchettone
Female - Male union end

Femmina - Femmina
Prolunga monoblocco
Female - Female
Fixed extended neck



IDROSFER - NEGRI SRL
Via Matteotti 145/D
28077 Prato Sesia (NO) Italy
 
Tel. 0039 0163 852716
Fax. 0039 0163 850970
 
www.idrosfer.it
info@idrosfer.it
 

VALVOLE A SFERA IDROSFER V-PORT
 IDROSFER V-PORT BRASS BALL VALVESNEW 
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QUALITA' CERTIFICATA
CERTIFIED QUALITY

200% Made in Italy
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V-PORT 


